
ENERGETICKÝ ANTIVANDAL SLOUPEK 

Využití, účel zajištění napájení elektrickým proudem
 příležitostních akcí jako například - trhů, 
 menších hudebních představení, osvětlení
 vánočních stromů, atd.

Umístění náměstí, parky, veřejná prostranství    

materiál pláště ocelový svařenec    

povrchová  žárově pozinkováno, nástřik RAL
úprava pláště dle požadavku    

vybavení zásuvková rozvodnice polyester, IP54    
 1 x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík
 3 x zásuvka 16A/230V
 1 x kombinovaný chránič  EATON 
  mRB6-16/3N/B/003-A
 1 x zemní svorka - uvnitř sloupku
 1 x vývodka PG21 - přívodní kabel   
 1 x PG9 - pospojení rozvodnice se sloupkem         
 

způsob zámek Z31-1, čtyřhran 8x8 - Lidokov, 
uzavírání klíč součástí dodávky  
 sloupek lze uzavřít i s připojenými vývody 
 s opatřených úhlovými vidlicemi 16A/230V    

 

Elron Elektro s.r.o.

tel: +420 736 488 171
www.elron.cz

elron@elron.cz

vnější rozměry  800 x 230 mm (výška x průměr)

elektrické krytí /
stupeň
mechanické IP54 / IK10  
odolnosti

Způsob montáže Do vyhloubeného otvoru pro základ sloupku
 přivedeme přívodní kabel v korungované
 chráničce a drát FeZn 10 od zemnící
 soustavy. Základový koš umístníme zdo
 betonového základu sloupku tak, 
 aby chránička s kabelem a FeZn drát
 vystupovala na povrch otvorem koše. Při
 betonování dbáme na vodorovnost koše
 a natočení šroubů vůči sloupku.

 Po vytvrdnutí betonu nasadíme shora
 sloupek na základový koš a upevníme
 4 maticemi. Připojíme přívodní kabel
 CYKY 4x10 mm2 do rozvaděče a připojíme drát
 FeZn k zemnící svorce. Připojíme vodič
 pro pospojení rozvodnice ke svorce
 uzemnění.  


